
字谥芦BATH

优雅静音 保温管内径8mm－外径12mm

产品介绍 I Product Introduction 

忘粗席垣品旧采用国际新先进制，令系统，性能稳定可冠。带内外悟环 内诰环亦可对试验样品或生产的产品在把内口接进行恒定温度试验或淜试 ， 外侣

环功能通过序庄泵对槽内液体介质的循环恒品，增加槽内温度的均匀性，减少温度皮动。其原理为利用出水口违过保温软菩栝槽内洹温介质外引，迁立

外部恒温，为测试实验或生产提供恒定温度的恒温冷却液，温度均匀恒定的液体环境，洹温，令却液可循环里安使用。本仪器广泛应用于石，由、化工、电

子仪表、物理，化学 生物工程、医药卫生、生命科学 轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门 ， 总等院校，企业质梒及生产部门 ， 也可为用户工

作时提仁一个，令执受控，品度均匀恒定的液体环境，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或汇试，也可作为自接加执或制冷和辅助加热或制冷的

电源或冷原。

安全保护装霓 ~Protection Devices 

3 具有断电保护功能

0 具有上下限启度报警设定功能

2低水位保护和报警功能

3 沮度失控保护和报岱功能

（）加执营具有低水位防干烧、防煜功能。

可选配功能指南 I Op_tional 

0 可选配加长外接式PT!OO温度传感器，可实时检测和控制外俏环盯外部体系的温度。

0 可选配内i.: 1~30段温度控制程序，可进行自动程序控品，实时显示设定温度上时间桯

序运行状态。

0 可选配RS232或RS485通讯接口，轻松连接上位机ModbusRTU通讯协议。

0 司速配设计、安装磁力搅拌系统，可把放入恒温栖工作室内烧杯中的样品直接进行

磁力搅拌，无盆外接立式搅拌机，减少冗繁操作，同时可以实现封闭处理，威少搅拌

过桯产生的罚气损耗。

P 可选配涓休内艺的冷却盘管，对系统的放执反应进行快速的降温和控制。

3 可选配高度可词，另入式载物平台 ， 轻松调节，癹入样品的液面高度。

产品特点 I Product Features 

♦ 特有的大屏马背光液晶显示，设定温度， 实际温度、可独立启动／关闭＇｀加执', ”制冷” “内外循环”等功能、 工作状态信息消晰明了，

♦ 控制部分采用了ABS梩具化设计，整体外观流线型设计，美观大方，做工精细的机箱前面板和台面，加上独特的人性化R圆角设计结构，可避免橾作人员

在不经怠间被机箱棱角所伤；包装整苤采用成型泡塑，上下台楼，可避免运笳述中造成的损坏，

♦ 高性能搅拌恬环电机，低噪声、低发执，全封闭、怠寿命，采用无执二啎环泵，避免传统水泵因自身产执而影陑栖体品场。

♦ 304不锈钢台板、内胆，另外制冷盘菩增加了定位和表面处理工艺，可有效韶决制冷盘世适输或使用中晃动或避免腐蚀 生锈等现象 ，

♦ 电机叶轮为全封闭式，以防止造成安全隐患，多生安全防护 加热菩低液位空烧保护，报瞥时灯大和声音同时提醒，

♦ 具有断电保护 超温报瞥功能，提供多项安保措施，

♦ 全封闭压缩机组制冷，制冷系统具有过执、过电流多主保护装世 ，

♦ 仅器特窟设计了四罔门板可灵活拆装，为了制冷效果更佳，长时间工作后 ， 活理灰尘方便简洁，也无需任何拆卸工具，

♦ 仅驻工作稳定可元， 操作方便安全，仪表具有温度校对和自整定功能，

♦ 循环接口和排水口全部采用304不锈钢宝塔接头，安装快速可界，排水阀设计为内巴隐藏式，可有效赶免发货或运皖连中适成的不必要损坏；

♦ 仅器标配两段循环硅胶管＋保品套，以方便客户灵活使用，



字芦谥BATH
型号 温度范围 数显分辨率 内槽容积 循环泵流呈 工作槽开口 总容量 净重 外形尺寸

(oc) (oc) 长＊宽＊高 (mm) (L/min) (mm) (L) (kg) (mm) 

DC-0515N -5~100 0 1/0 01 300 250 210 10 235 160 15 35 520 380 830 
技术参数 I Technical Parameters 

DC-1015N -10~100 01/0 01 300 250 210 10 235 160 15 35 520 380 830 
型号 温度范围 数显分辨率 内槽容积 循环泵流噩 工作槽开口 总容量 净重 外形尺寸

(°C) (°C) 长＊宽＊高（mm) (L/min) (mm) (LI (kg) (mm) DC-2015N -20-100 0 1/0 0 1 300 250 210 10 235 160 15 35 520 380 830 

DC-05D6N -5~100 01/0 01 270 200 130 10 180 140 29 440 300 750 DC-3015N -30-100 01/0.01 300 250 210 10 235 160 15 40 500 400 1000 

DC-1006N -10-100 0 1/0 01 270 200 130 10 180 140 29 440 300 750 DC-4015N -40~ 100 01/0 01 300 250 210 10 235 160 15 40 500 400 1000 

DC-2006N -20-100 01/0 01 270 200 130 10 180 140 29 440 300 750 DC-0520N -5-100 0 1/0 01 300 250 270 10 235 160 20 37 520 380 830 

DC-3006N -30~ 100 01/0 01 270 200 130 10 180 140 37 515 435 820 DC-1020N -10~100 01/0 01 300 250 270 10 235 160 20 37 520 380 830 

DC-4006N -40~ 100 01/0 01 270 200 130 10 180 140 38 515 435 820 DC-2020N -20~100 01/0 01 300 250 270 10 235 160 20 37 520 380 830 

DC-OS!ON -5~100 01/0 01 270 200 130 10 180 140 10 30 440 300 750 DC-3020N -30~ 100 01/0 01 300 250 270 10 235 160 20 47 500 400 1000 

DC-!O!ON -10-100 0 l/0 0 1 270 200 130 10 180 140 JO 30 440 300 750 DC0530N -5~ 100 0 1/0 DI 400 325 230 10 310 280 30 47 618 540 1090 

DC-2010N -20-100 0 l/0 01 270 200 130 10 180 140 10 30 440 300 750 DC-1030N -10~ 100 01/0 01 400 325 230 10 310 280 30 47 618 540 1090 

DC-3010N -30-100 01/0 01 270 200 130 10 180 140 10 39 515 435 820 DC-2030N -20~100 01/0 01 400 325 230 10 310 280 30 47 618 540 1090 

DC-4010N -40-100 01/0 01 270 200 130 10 180 140 10 40 515 435 820 DC-3030N -30~100 0 1/0 DI 400 325 230 10 310 280 30 47 618 540 1090 
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